Modelo publicitado HOR160

Chasis profesional.

Completamente
soldado.

Cremallera de
fundicién.
De una sola pieza.

HOR 180

Hormigonera para uso profesional de gran consumo.

e Maquina ideal para un profesional que consume mucho hormigon.

e Chasis robusto y resistente.

Corona de fundicion de alta calidad.
¢ Palas mezcladoras en forma de “V”.

e Rueda maziza de @300 mm.

e Motor eléctrico monofasico 230V / 50 Hz.

¢ Motor gasolina Subaru / Kasei.

¢ Dimensiones HOR 180 (mm): (largo) 1400 x (ancho) 750 x (alto) 1300

Caracteristicas técnicas HOR 180
Capacidad cuba litros 180
Capacidad mezcla litros 160
Rotacién rom 27
Motor eléctrico monofasico 220V/50Hz Hp 0,75
Motor gasolina Robin Subaru / Kasei Hp 6

Peso con motor eléctrico Kg 83

Peso con motor gasolina Kg 97

Nivel sonoro Kwa ds 85

Capo.

Grandes
dimensiones para
optar tanto a opcién
gasolina como
eléctrico.

Freno de pedal.

*Opcional HOR 180.
Desmultiplicador

Rueda.
Maciza de
@300 mm.



