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Peso
72 kg

RTX 70
Pisón con motor de 4 tiempos HONDA GXR 120
Presenta un rendimiento y durabilidad excepcional con todas las ventajas 
del motor de 4 tiempos. Probado y validado en los entornos de trabajo más 
exigentes. 

• Nuevo carburador con sistema de cebado para un fácil arranque en todas las condiciones.
• Más potencia para una optima utilización sobre todo tipo de terrenos.
• Manillar con amortiguacion (baja vibración transmitida a manos y brazos).
• Triple filtro de aire.
• Contador horario.
• Doble filtro de gasolina.
• Pisón de bajo mantenimiento con visor de nivel de aceite.
• Rejilla de protección del motor abatible para un fácil mantenimiento
• Protecciones del motor desmontables.
• Motor con protección antiarranque ante la falta de aceite.
• Anillo de elevación sobre el motor y no sobre el manillar.

VENTAJAS
• Rodillo de transporte para un fácil desplazamiento.
• Tablero de mandos ergonómico.
• Peso: 72 Kg.
• Dimensiones pie: 280 x 335 mm

Referencia Modelo Potenica

(Hp/kW)

Depósito 
Combustible
(Litros)

Impactos en el 
suelo 
(golpes/min)

Frecuencia de 
Vibración 
(Hz)

Fuerza de 
impacto 
(kN)

Elevación pie

(mm)

Nivel sonoro

dB (A)

PB-RTX70H2280S
RTX70R 
Honda GXR 120 3,0/2,7 2,5 450 - 700 11 18 52 108

PISONES GASOLINA  

Triple filtro de aire. 

 Visor: nivel de aceite

Protecciones 
desmontables

Pie
280 x 335 mm 

Pie
280 x 335 mm 

RTX 80 DIESEL
Pisones con motor diesel Yanmar L48-3,5W / 4,6 ch.
Presentan un gran rendimiento y una durabilidad excepcional con todas las ventajas
del motor diesel. Fiable, arranque fácil, fuelle extra resistente.

• Más potencia para una optima utilización sobre todo tipo de terrenos.
•

 

Manillar

 

con

 

amortiguación.
•

 

Doble filtro de aire.
•

 

Doble filtro de gasoil.
• Pisón de mantenimiento reducido con visor de nivel de aceite.
•

 

Anillo de elevación sobre el motor y no sobre el manillar.

VENTAJAS
• Rodillo de transporte para un fácil desplazamiento
• Tablero de mandos ergonómico
• Peso: 86 Kg.
• Dimensiones pie: 280 x 335 mm

Opción antichispas
específica del motor
diesel Yanmar. Doble filtro de gasoil

714

• Dimensiones máquina: 714 x 345 x 1040 mm (largo x ancho x alto)
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